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Professionelle Diagnosegerate
fur Werkstatten und Tuningzentren

M OtO rtu N i ng HARLEY-DAVIDSON®

TUNINGSTRATEGIE

© Das Tuningsystem ist fiir Harley-Davidson-Motoren mit der DELPHI EFI Einspritzung bestimmt
(Diagnoseprotokoll J1850 oder CAN)

© Die Basis des Tuningsystems ist die DIAG4BIKE-Diagnostik. DIAG4BIKE ist ein professionelles Diagnosegerat fiir Harley-Davidson
Motorrader. Die Tuning Software DIAGA4TUNE ist ab des Version V12 im Diagnoseprogramm enthalten. Zum Tuning eines jeden
Motorrads muss das TUNING DONGLE (oder das EASY TUNING DONGLE) zugekauft werden, welches nur fiir ein bestimmtes Motorrad
genutzt werden kann. Wir empfehlen immer die letzte verfiigbare Softwareversion zum Tuning wie auch zur Diagnostik zu verwenden.

© Das Tuning erfordert weder die Installation erganzender Komponenten noch Anpassungen am Motorrad-Kabelstrang. Basierend auf einer
Veranderung der EFI-Kalibrierungen (Datenmappen) effolgt das Tuning ausschliefllich mittels des Diagnosesteckers.

© Als erster Schritt beim Tuning wird die urspriingliche EFI-Kalibrierung gespeichert. Der das Tuning durchfiihrende Techniker kann somit die
Originaleinstellung jederzeit wiederherstellen.

@ Das Tuning wird zur Optimierung der Kraftstoffmappen bei jeglichen Anderungen der Motorkomponenten oder des Zubehors (Abgasanlage
und/oder Ansaugtrakt usw.) verwendet.

MOGLICHE TUNING-METHODEN

1. ADVANCED TUNING (fortgeschrittenes Tuning) - Einspielen von Mappen aus

einer Datenbank

Mit dieser Tuningmethode kann der gesamte Funktionsumfang von DIAG4TUNE genutzt werden. Diese Methode erméglicht die
Anwendung der integrierten Kalibrierungsdatenbank. Diese Kalibrierungen (Mappen) sind flr diverse Konfigurationen der Abgasanlagen-
und Ansaugtraktomponenten voreingestellt (offene Abgasanlage, offener Ansaugtrakt und deren Kombinationen). Advanced tuning
ermoglicht wichtige Verbesserungen der Motorfunktionen. Der beste Wirkungsgrad des Motors lasst sich nur mit der PROFESSIONAL
TUNING Methode erreichen.

Benotigte Tuningkomponenten:

DIAG4BIKE TUNING DONGLE

LICENCE PLATE:

Bestell-Nr.
CCE: 619 083
ZODIAC: 732 045
ACTIA CZ: AT531 4094

Funktionsgruppe

Last updated: September 26, 2018



Va0 DRIRLLY"

ACTIACZ CZECHREPUBLIC B I KE

Professionelle Diagnhosegerate
far Werkstatten und Tuningzentren

M OtO rtu N | ng HARLEY-DAVIDSON®

2. PROFESSIONAL TUNING (professionelles Tuning) - Optimierung der
Motor-Kraftstoffmappen

Mit dieser Methode kdnnen alle Funktionen von DIAG4TUNE genutzt werden. Die Kernfunktion ist die MESSUNG DER MOTOR-
KRAFTSTOFFMAPPEN unter Last. Das bedeutet die Messung der tatsachlichen Werte der VE-Mappen fiir jeden einzelnen Motor. Die Messung
der VE-Mappen des Motors kann auf einem entsprechenden Rollenpriifstand erfolgen. Ein gelungenes Beispiel ist SMART POWER BENCH.
Ebenfalls méglich ist die Messung wahrend eines Fahrversuchs auf der Strale. Das Professional-Tuning-Verfahren ermdglicht das
bestmagliche Tuning fir jeden einzelnen Motor - den maximalen Wirkungsgrad, das maximale Drehmoment und die maximale Leistung.

Benotigte Tuningkomponenten: AFR TUNING MONITOR

DIAG4BIKE Bestell-Nr.
CCE: 619 084 -® [}
TUNING DONGLE ZODIAC: 732 044 efAE-TIA -,".

ACTIA CZ: AT106 4016

Nutzliche Tuningkomponenten:

DROSSELKAPPENBEGRENZER KIT-ADAPTER FOR
OPEN EXHAUST
Bestell-Nr. (option)
CCE: 690 896

ZODIAC: 732 046
ACTIA CZ: AT531 4097

SMART POWER BENCH Rt
mit Alu-Rampe ACTIA CZ: AT106 4047

Bestell-Nr.
CCE: 888128
ACTIACZ: AT531 4098

Blank ECM Flash

Diese Funktion dient dem Einspielen (Einprogrammieren) eines DIAG4BIKE TUNING DONGLE
neuen Motorsteuergerats. Die Funktion macht es lhnen moglich,
den VIN-Code einzustellen und danach wird die ausgewéhite
Kalibrierung entsprechend dem VIN-Code eingespielt.

Dies kann auch fiir das verwendete Motorsteuergerat
verwendet werden. Nach einer erfolgreichen Ausfiihrung

der Funktion konnen Sie alle Moglichkeiten des Programms
DIAG4TUNE nutzen.

LAMBDA-INSTALLATIONSSET

Bestell-Nr.: CCE: 690 897 ; ZODIAC: 732 042
ACTIA CZ: AT106 4020

Bestell-Nr.
CCE: 619 083
ZODIAC: 732 045
ACTIA CZ: AT531 4094
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