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Sériova diagnostika - HW

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®, BMW®, INDIAN® & VICTORY®

Versione 20.2

Nasim cilem je poskytnout uzivateli DIAG4BIKE® diagnosticky pfistroj, ktery bude z hlediska béznych diagnostickych operaci

srovnatelny se znackovym pfistrojem.

Diagnostika elektronickych modull vstfikovani paliva (EFI) a dalSich (bezpenostni moduly, ABS, atd.) pomoci diagnostického
konektoru. Sada obsahuje komunikaéni rozhrani s adaptéry, USB kabel pro pfipojeni k notebooku (PC) a software
pro operacni systém Windows 7, 8 a 10. Verze komunikacniho rozhrani je k dispozici také prostfednictvim

bezdratové komunikace Bluetooth.
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E!EF;'L"' Harley-Davidson® & Buell® .

Function

~ Idle speed adjustment
& Servomotor Exhaust flap
& Air Cleaner Intake Valve
& Automatic Compression Release

& Side stand switch

o AFV reset

& Module Replacemer  Jazyky (komunikace)

& BCM customization «&edtina + mad'arstina

Disarmi o s
of Disarming + anglié¢tina UK » ital3tina
« angliétina US -« polstina
« francouzstina +rustina
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€3 Bluetooth
Objednaci ¢isla: CCE ZODIAC ACTIACZ
Komunika¢ni rozhrani USB 653745 732050 AT532 5006
Komunikaéni rozhrani USB+BT 653746 732051 AT532 5007
Software *) HARLEY-DAVIDSON® 653747 732056 AT531 5049
Software *) BMW® AT531 5089
Software *) Indian® & Victory® 890084 732043 AT531 5051

*) obsahuje adaptéry

World’s Finest Products For Harley-Davidsons
Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strale 8
55459 Grolsheim/Germany
Phone: +49 (0) 6721-4 007-0; Fax +49 (0) 6721-4 007-100
e-mail: info@customchrome.de
www.custom-chrome-europe.com

EVROPSTI DISTRIBUTORI

VYROBCE & PRODEJCE

ACTIA® 11

ACTIA CZ CZECH REPUBLIC

ZODIAC International B.V.
Industrieweg 44; 3641 RM - Mijdrecht
Netherlands
Phone +31 (0) 297 288 621
Fax +31 (0) 297 288 226
e-mail: sales@zodiac.nl
www.zodiac.nl

ACTIA CZ s.r.o., Lesni 47
Tabor - Horky, 390 01
Czech Republic
Phone: +420 381 410 100
Fax: +420 381 253 043
info@actia.cz; www.actia.cz
www.diag4bike.eu
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Sériova diagnostika - SW

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL® Verze 20.2

Diagnostika elektronickych modull vstfikovani paliva (EFI) a dalSich (bezpeénostni moduly, ABS, atd.)
pomoci diagnostického konektoru. Sada obsahuje komunikaéni rozhrani s adaptérem
Harley-Davidson® USB kabel pro pfipojeni k notebooku (PC) a software pro operaéni
systém Windows 7, 8 a 10. Verze komunikacniho rozhrani je k dispozici také
prostfednictvim bezdratové komunikace Bluetooth.

Diagnostika motocykli modelovy rok 2020 a starsich

@ Piehled modeld Harley-Davidson®
Vsechny modely od 1995 (Delphi, Magneti Marelli, VDO IGN, Thunder MAX EFi)

@ Prehled fidicich jednotek a funkci
Zapalovaci modul

EFI (Electronic Fuel Injection Module)............ viechny modely
TSSM (Turn Signal Security Module).............. FOB s tlacitkem
HFSM (Hands Free Security Module............. FOB bez tlacitka
BCM (Board Control Module - elektronika karosérie)............. FOB bez tladitka

SCM (Security Control Module - Ridici modul zabezpegeni)

Panel pfistroju (Rychlomér, otackomér a instrument modul)..v§echny modely

Modul ABS (Delphi + CAN modely)..........cccoovrrenreicenenes viechny modely

Réadio, Thunder MAX EFI (modely s 4-pin konektorem Datalink)

Nové Fidici jednotky v rukojeti vievo/vpravo LHCM a RHCM (parametry, specialni funkce)

Cteni a mazani diagnostickych chyb, &teni parametrd.......... viechny modely,

Cteni identifikaénich dat (&islo dilu, VIN........ooo.coovvvrerene. vSechny modely

Limity méFenych parametr(

Nové Fidici jednotky v rukojeti vievo/vpravo LHCM a RHCM (parametry, specialni funkce)

Sledovani real-time dat (pozice Skrtici klapky, teplota, lambda sondy, blinkry atd.)

Testy akénich ¢lenu (vstfikovace, civky, hlavni relé, palivova pumpa, volnobéh, blinkry, tachometr,
kontrolky, alarm, atd.)

Diagnostika pro Buell je zabudovana v diagnostice Harley-Davidson®

Nastaveni mérnych jednotek metrické/americké

Komunikaéni rozhrani je pfipraveno pro CAN (modely se 6-pin Datalink konektorem)

© Motorcycle report (Vyhledavani a identifikace vSech zabudovanych fidicich jednotek a ¢teni
paméti chyb,vymazani paméti chyb jednim tlagitkem, vygenerovani diagnostického reportu + vytisténi,
vy€itani kilometr(, diagnosticky report je vyti$tén do PDF souboru po Uspé$ném provedeni testu motocyklu).

Objednaci Cisla:
CCE: 653747
ZODIAC: 732056
ACTIA CZ: AT531 5049

Last updated: June 3, 2019
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Profesionalni diagnostické zafizeni pro
dilny a tuningova centra

Sériova diagnostika - SW
HARLEY-DAVIDSON® & BUELL® Verze 20.2

@ Toolbox (Specialni funkce na jednom misté, v¢. jejich popisu)
- Kalibrace rychlostniho sensoru (VSS)
- Konfigurace speedo modul: Parkovaci brzda, Externi panel s kontolnimi svétly, TPMS ( povolit/zakazat)
Kontrolka trakce (dvé kola/trike)
- Vyména fidici jednotky (TSSM, HFSM, BCM)
- ABS specialni funkce {odvzdusnéni a konfigurace, Delphi + CAN modely) do modelového roku 2020
- ACR (automatické snizeni komprese pii startu)
- Tempomat, Klapka ve vyfuku, EITMS......Povolit/Zakazat
- Konfigurace Spinace postranniho stojanu (vSechny modely)
- Konfigurace Ventilu v sani pouze CAN modely (modely se 6-pinovym diaghostickym konektorem)
- Chassis Fan Cooler - konfigurace pfidavného chladiciho ventilatoru motoru
- Kompletni pfizplsobeni Radia (vSechny modely véetné)
RADIO BOOM!™ BOX GTS 2019 (Reproduktory, Radio region kéd, Digitalni vysilani, Spina¢ zadniho
reproduktoru, Navigace, TPMS ( systém monitorovani tlaku pneumatik), Audio vstup 1 2 a 3, CB radiostanice,
CB frekvence, Interkom, WHIM (Headset bezdratové rozhrani), Bluetooth, Apple CarPlay Mic typ, Apple Siri,
SMS posilani texovych zprav, Pfedni audio vystup, Zadni audio vystup
- Audio Flash pro - J&M Corporation ( Audio Flash Stage 5)
- Konfigurace ABS kontrolky na CAN modelech
- Sparovani radia s motocyklem, Buell TPS reset, Parovani rychloméru (CAN modely)
- Reset AFV (vSechny modely a Buell)
- Ventilator chladiCe oleje {povolit/zakazat)
- TCU modul Instalovan / neinstalovan (Telematic Control Unit)
- Vyména tlacitek PTT a Cruise Control na rukojetich
- Pfizpusobeni volnobéhu - vSechny modely s elektronickym modulem vstfikovani paliva Delphi do roku 2017
Pfi pokrocilém nebo profesionalnim tuning je mozné u modelll 2018-20 nastavit volnobézné otacky
- TSSM pfizpasobeni - PIN &tenilzména, Automatické spusténi alarmu povolit/zakazat,
FOB pfifazeni instrukce
- HFSM pfizpusobeni - FOB pfifazeni / vyména, PIN ¢tenilzména,
povolit/zakazat: Automatické spusténi alarmu, Postranni vozik, Servisni mod
- BCM pfizpUsobeni - Externi senzor Bank Angle, pomocné/mihové svétlo, atd.
aktualizovano FOB pfifazeni / vyména, PIN &teni/zména,
Rider Assistance - konfigurace ABS, kontroly trakce (povolit/zakazat)
Fork Lock Switch - konfigurace
povolit/zakazat: Automatické spusténi alarmu, Postranni vozik, Servisni méd, Konfigurace svétel
TPMS - pfifazeni ventilk(
Bezklickové zapalovani, Konfigurace BCM: Stealth mad "Policie” (Povolit/zakazat)
Pfedni smérova svétla (LED/ zarovka) Zadni smérova svétla (LED/ Zarovka)
Externi snima¢ naklonu EBAS (bez EBAS /FLHTCUTG/ FLRT)
Zamykani brasen a kufru Power Lock Switch (povolit /zakazat)
- TPMS konfigurace - jednotky BCM, Speedo, Radio
- Wireless Headset - konfigurace

Objednaci Cisla:

- Odemknuti (HFSM/BCM modul) - PIN Cteni / FOB pfifazeni uzaméené motorky CCE: 653747
(pro BCM moduly je nutny CAN adaptér k odblokovani zamknutych motocykli) ZODIAC: 732049
- Nastaveni poéitadla ujetych kilometrt KM / MIL (v8echny modely) ACTIACZATS314028 el

Tlagitko s pfimym odkazem na On Line Help (www.docAbike.eu) e C‘C\g'bfeiss\r;\;‘é”g

@ Demo verze - k dispozici ke stazeni na webovych strankach produktu

Last updated: June 12, 2019
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Profesionalni diagnostické zafizeni pro
dilny a tuningova centra

Sériova diagnostika - SW

INDIAN® & VICTORY® Verze 20.2

Obsazené funkce umozriuji provadét diagnostiku vSech zabudovanych fidicich jednotek pomoci diagnostického konektoru na
motocyklu. Sada obsahuje komunikaéni rozhrani s adaptérem INDIAN® & VICTORY®, USB kabel pro pfipojeni k
notebooku (PC) a software pro operacni systém Windows 7, 8 a 10. Verze komunikacniho rozhrani je k dispozici také
prostfednictvim bezdratové komunikace Bluetooth.

Diagnostika motocykli modelovy rok 2020 a starsich

© Modely

Indian — 2014 - 2019 {mimo FTR)
Victory — 2008 - 2017

© Prehled Fidicich jednotek a funkci

Ridici jednotka motoru

Modul ABS

Panel pfistrojl (Rychlomér, otackomér a instrument modul)
Modul fizeni vozidla

Radio

(IJteni informaci o vozidle
Cteni a mazani diagnostickych chyb
Cteni parametri

© Motorcycle report

Vyhledavani a identifikace v8ech zabudovanych fidicich jednotek a ¢teni paméti chyb + vygenerovani diagnostického reportu
+ vytisténi

@ Software obsahuje

Adaptér Indian® & Victory®
SW instalace na USB disk
SW licenéni kad

Objednaci €isla:
CCE: 890084
ZODIAC: 732043
ACTIA CZ: AT531 5051

Last updated: June 3, 2019
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Profesionalni diagnostické zafizeni pro
dilny a tuningova centra

Tu n i ng mOtO U HARLEY-DAVIDSON®

STRATEGIE TUNINGU

Tuningovy systém je zaméFen na motory Harley-Davidson vybavené vstfikovanim DELPHI EFI (diagnosticky
protokol J1850 nebo CAN)

Zakladem tuningového systému je diagnostika DIAG4BIKE. DIAG4BIKE je profesionalni diagnosticky pfistroj pro
motocykly Harley-Davidson. Tuningovy program DIAGATUNE je soutasti diagnostického programu Verze 12. Pro tuning konkrétniho
motocyklu musi byt zakoupen TUNING DONGLE (Hardwarovy klic).

Tuning nevyzaduje instalaci dopliujicich komponentl ani Gpravy kabelaze motocyklu. Tuning je zaloZen na
zméné EFI kalibraci {(datovych map) vyhradné pomoci diagnostického konektoru.

Prvnim tuningovym krokem je uloZeni pivodniho nastaveni map EFI. Technik provadgjici tuning pak mdze kdykoliv
obnovit plivodni nastaveni.

Tuning je pouzivan pro optimalizace palivovych map v piipadé jakychkoliv zmén motorovych komponent( nebo pfisluSenstvi
{(vyfuk a/nebo saci systém atd.)

MOZNE METODY TUNINGU

1. ADVANCED TUNING (pokrocily tuning) - nahravani map z databaze

Pomoci této metody tuningu je mozné pouzit cely rozsah funkci DIAG4TUNE. Tato metody umoziuje pouZiti integrované databaze
kalibraci. Tyto kalibrace {mapy) jsou pfednastavené pro ruzné konfigurace komponentl vyfuk( a sani {oteviené vyfuky, sani a

jejich kombinace). Advanced tuning umozriuje dileZita vylepSeni funkci motoru. Nejlepsi Uginnosti motoru je mozné dosahnout

pouze metodou PROFESSIONAL TUNING.

Potrebné tuningové komponenty:
LRERIE TUNING DONGLE

" LICENCE PLATE:

Objednaci €isla
CCE: 619083
ZODIAC: 732 045
ACTIACZ: AT531 4094

Funkéni sestava

Last updated: June 3, 2019
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Profesionalni diagnostické zafizeni pro
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Tu N i ng mOtO U HARLEY-DAVIDSON®

2. PROFESSIONAL TUNING (profesionalni tuning) - optimalizace palivovych

map motoru

Pomoci této metody je moZno vyuzit viechny funkce DIAGATUNE. Kligovou funkei je MERENT PALIVOVYCH MAP MOTORU pod zatéZi.
To znamena skutecné hodnoty VE map kazdého jednotlivého motoru. Méfeni VE map motoru miZe byt provedeno na odpovidajici valcové
zkusebné. Dobrym pfikladem je SMART POWER BENCH, nebo b&hem jizdni zkousky na silnici. Metoda Professional tuning umoZriuje ten
nejlepi mozny tuning pro kaZdy jednotlivy motor - maximalni G¢innost, kroutici moment a vykon.

Potrebné tuningové komponenty AFR TUNING MONITOR
DIAG4BIKE Reference
CCE: 619084
TUNING DONGLE ZODIAC: 732 044 Lo

ACTIA CZ: AT106 4016

Uzite€né tuningové komponenty:

OMEZOVAC NASTAVEN( KIT-ADAPTER FOR

SKRTICI KLAPKY OPEN EXHAUST
Obj. &isla (option)
CCE: 690 896

ZODIAC: 732 046
ACTIA CZ: AT531 4097

SMART POWER BENCH e
s hlinikovou rampou ACTIA CZ: AT106 4047

TWIN GAS PUMP

Obj. &isla
CCE: 888128
ACTIACZ: AT531 4098

Blank ECM Flash

DIAG4BIKE TUNING DONGLE

INSTALAENI SADA LAMBDA

Obyj. ¢isla: CCE: 690 897 ; ZODIAC: 732 042
ACTIA CZ: AT106 4020

Funkce slouzi pro nahrati nové Fidici

jednotky motoru. Funkce Vam umozni Obj. &isla
nastaveni VIN gisla a poté nahraje vybranou CCE: 619 083 ¢
kalibraci podle VIN &isla. To Ize také pouzit ZODIAG: 732 045 &y

pro pouZitou fidici jednotku motoru. ACTIACZ ATS31 4094

Po uspésném vykonani funkce, mizZete zait
vyuZivat vdechny moznosti programu DIAG4TUNE.

Last updated: September 25, 2018
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Podporované modely

®
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pro tuning a Blank ECM Flash - HARLEY-DAVIDSON®
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Smart Power Bench

vykonova stanice pro diagnostiku a tuning motocyklu
e SMART POWER BENCH (SPB) 2. generace (s prevodovkou)

« Stanici mGze obsluhovat pouze osoba proskolena

* Simulace zatizeni motoru jako za jizdy na silnici - Prevod 1

* Simulace dvojitého zatizeni pro komfortni tuning motoru (VE mapy) - Prevod 2
* Méfeni vykonovych charakteristik motoru - Prevod 1

* Rychlé méfeni VE map pfi tuningu motoru

+ Diagnostika motoru pod zatizenim

+ Vyuziti zabudovaného ventilatoru k chlazeni motoru

* Vestavéna ochrana zadni pneumatiky

SPB je uréena pro motocyklové dilny, které se zabyvaji opravami, idrzbou, diagnostikou motocyklu
a zejména tuningem motor.

SPB umi mimo méfricich funkci, simulovat zatizeni odpovidajici jizdé na silnici a to jak v ustalenych,
tak dynamickych rezimech. Zakladem je pouzity hmotny valec, kde jeho moment setrvacnosti
simuluje hmothost motocyklu a fidi€e a ventilator (spfazeny s valcem), ktery simuluje odpor
vzduchu pfi jizdé.

SPB je mozno s vyhodou vyuzit k tuningu motori(i Harley-Davidson® pomoci tuningovych nastroju
z rodiny DIAG4BIKE.

DIAG4POWER je novy méfici program pro PC, ktery fidi méfeni na SMART POWER BENCH

—POWER—

iag4Power ver. 2.0.2018 = =Iofx|

x o g [ror, —
a ™ ° ——
i Compare H‘snnmsncuisﬂssn -FL...

134.1 Nm / 2817 RPM

", [ 56.4 kKW / 4904 RPH

i @ | Sl - !I
Feo ]
I Click here to compare....
e v Ll Fso

Torque [Nm]
1 £
Power [kW]

3000 3500
Engine Speed [RPM]

| e | | | — | e —] -]

Diag4tune
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Last updated: September 27, 2018
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Smart Power Bench

vykonova stanice pro diagnostiku a tuning motocyklu

® Technické parametry SPB

+ Hmotnost: 550 kg
+ Rozméry: 2.8m x 0,5m x 1m (S x V x H)
¢ Pramér valce: 450 mm
¢ Hmotny moment setrvaénosti soustavy: 14,832 kgm? (viz Stitek na SPB) - PFevod (Gear) 1
+ Rozsah méfeni vykonu motoru: 10 — 250 kW
+ Zatézovy prikon ventilatoru je reprezentovany zejména zatéZovym vestavénym ventilatorem
a je zavisly na zafazeném prevodovém stupni na stanici (nasledujici udaje jsou orientacni):
Prevod (Gear) 1
0 10 kW pfi 100 km/h (60 MPH)
0 30 kW pfi 150 km/h (90 MPH)
0 70 kW pfi 200 km/h (120 MPH)
Prevod (Gear) 2
0 10 kW pfi 50 km/h (30 MPH)
0 30 kW pfi 75 km/h (45 MPH)
0 70 kW pfi 100 km/h (60 MPH)
+ Maximalni rychlost jizdy (obvodova rychlost valce)
o0 Pfevod (Gear) 1: 225 km/h, 140 MPH
o Prevod (Gear) 2: 110 km/h, 68 MPH
+ Pfipojeni k PC: RS 232 nebo USB
Pozadovany operacni systém PC: W7, W8, W10
Napajeni stanice: 230V AC nebo 12V DC s pfikonem 24 W.
Napajeni mize byt tedy zajisténo i z vozidlového akumulatoru 12V

.

.

+ Pracovni rozsah teplot okoli stanice: +10 az +40 °C Obj, isla
+ Chlazeni zadni pneumatiky: Vestavénym ventilatorem je automatické CCE: 888128
+ Méfeni teploty zadni pneumatiky: IR méfeni ACTIACZ: AT531 4098

.

Dalkové ovladani: IR (infra Cervené)
Méfeni barometrického tlaku vzduchu: 870 az 1100 hPa (pfepoditano na hladinu mofe)

.

e Dalsi prednosti SPB

+ Jednoducha instalace bez nutnosti
kotveni

+ Jednaducha obsluh a Udrzba

+ Pfizniva cena

+ Vyroba — Ceska Republika

+ Schvaleno pro méfeni vykonnovych

charakteristik dle normy ’

DIN 70020 a ECE-85-R {Némecko)

Last updated: September 27, 2018
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Smart Power Bench

e Standardni prislusenstvi

Snima¢ teploty nasavaného vzduchu Bezkontaktni infracerveny teplomér Software
\ Diag4Power
-9°C az70°C 0°C az 200°C
Méfeni teploty motoru "%
MéFeni teploty pneumatiky = v

&

Zazehovy snimaé¢ SPB
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® Volitelné prislusenstvi

Bezdratové
infracervené
dalkové ovladani

Diag4Bike
Pojizdny stojan s PC pro SPB Cteni otacek
Objednaci Cisla:
Sada obsahuje: CCE: 653747
* Pojizdny stojan ZUDIAC TR Funkéni sestava
« Pramyslovy PC s 0S ACTIA CZ: AT531 5049

+ Monitor 21.5" s Dotykovou obrazovkou *)
+ Inkoustovou barevnou tiskarnu
+ Klavesnice a my$

Diagnosticky a tuningovy systém DIAG4BIKE pro H-D®
Umoznuje Cist parametry motoru potiebné pro méfeni vykonovych
parametru pfimo z diagnostického konektoru motocyklu H-D®
(otacky a teplotu motoru, polohu TPS, €islo VIN)

*) Pojizdny stojan s PC pro SPB
bez dotykové obrazovky

Obj. &isla Transportni kole¢ka pro SPB
ACTIA CZ: AT857 5016 ; ACTIA CZ: AT857 5015 %) T “l

Obj. &isla
ACTIA CZ: AT533 4074

Pridavny chladici ventilator

Tento vykonny Axialni ventilator je uZiteCné zafizeni pro dodate¢né chlazeni motoru
b&hem pouzivani na SPB. Ventilator je vybaven dvéma vykonovymi stupni. Lze
pfepinat mezi stupef 1, stupef 2 a auto. Stupefi auto je uréen pro méfeni VE map. SPB
automaticky ovlada vykon ventilatoru v zavislosti na teploté motoru motocyklu.

Obj. Cisla Stupeii 1 - Piikon 0.5 KW, pritok vzduchu 4 700 m3/h, rychlost vzduchu 26 km/h
ACTIACZ: AT131 4002 Stupeh 2 - Pfikon 2 kW, pritok vzduchu 11 000 m3/h, rychlost vzduchu 60 km/h

Odsav vyfukovych plynu

Tento vykonny radialni ventilator je navrZen pro odsav vyfukovych plynl b&hem vykonovych test a tuningového méfeni. Ventilator je vybaven adaptéry
pro motocykly s jednim nebo dvéma vyfuky. Vystup ventilatoru je pfipojen na hadici o praméru 305 mm a s délkou 3m. Pfikon 3 kW, prutok vzduchu
6000 m3/h.

Obj. Zisla a) Adaptér pro jednostranné b) Adaptér pro oboustranné c¢) Jho -adaptérk
ACTIA CZ: AT131 4001 vyfuky - primér 250 mm vyfuky - primér 2x200 mm upinacimu popruhu
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Paralelni diagnostika

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®, BMW®

Paralelni diagnostika je uréena pro méfeni vstupnich a vystupnich signalt na elektronickeé fidici jednotce,
nejCastéji ve vozidlech pouZivané k fizeni funkci motoru. Lze je vSak mozné pouZit i pro méfeni na dalSich
elektronickych Fidicich jednotkach vyskytujicich se na vozidlech. Méfeni |ze provadét i na systému, ktery je
ve funkci (napf. pfi béZicim motoru).

VOLTMETR-BOX - volitelné rozsireni
- Modul Voltmetr je volitelné pfisluSenstvi pro komunikaéni rozhrani DIAG4BIKE. Jedna se o dvoukanalovy graficky voltmetr,
ktery mize byt pouZit pro nezavislé stejnosmeérné méfeni napéti v rozsahu 0V az +39 V.

Objednaci ¢isla: CCE ZODIAC ACTIACZ
@ Diagnostické propojovaci pole 62P 653749 732053 AT521 3037
@ Deriv (T-adaptér) 36PT H-D® EFI Delphi 653750 732054 AT531 4014
@ Deriv (T-adaptér) 35PT H-D®, BMW® EFI MM 653752 732055 ATS531 4015
@ Deriv (T-adaptér) 73PT H-D® EFI Delphi (Touring models) 65375171 732058 AT531 4064
@ Deriv (T-adaptér) 12+4PT H-D® TSM/ITSSM/HFSM 619272 732059 AT531 4077
Deriv (T-adaptér) 36/48PT H-D® BCM 619080 732048  AT5314073
(3) Deriv (T-adaptér) 18/18PT H-D® EFI Delphi 619081 735047  AT5314078
Deriv (T-adaptér) 3x 18PT H-D® EFI Delphi AT531 4080
(12) Voltmetr BOX 619213 732057  AT540 5005

Last updated: March 15, 2019
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Profesionalni diagnostické zafizeni pro
dilny a tuningova centra

DIALGL)

Sériova diagnostika - SW

Verze 20.2

BMW®

Obsazené funkce umozriuji provadét diagnostiku vSech zabudovanych fidicich jednotek pomoci diagnostického konektoru na
motocyklu. Sada obsahuje komunikaéni rozhrani s adaptérem BMW®, USB kabel pro pfipojeni k notebooku (PC) a
software pro operacni systém Windows 7, 8 a 10. Verze komunika¢niho rozhrani je k dispozici také

prostfednictvim bezdratové komunikace Bluetooth.

Diagnostika motocykli modelovy rok 2019 a starsich

@ Ridici jednotky

Ridici jednotky motoru - ENG
Brzdy - ABS
Elektronika karoserie - ZFE (ESA obsaZeno)
Elektronika karoserie na novych modelech:
ESA, BCO, FSA, ASW, BCL, BCA, SAF, SVA, TPM
Kontrola tlaku v pneumatikach - RDC
Systém proti odcizeni - DWA
Pfistrojové deska - Kombinovana
Audio

© Diagnostické funkce

Cteni a mazani diagnostickych chyb - do roku 2019
Cteni identifikagnich dat - do roku 2019

Sledovani real-time dat - do roku 2019

Testy akénich élend

@ Specialni funkce

Cteni a nastaveni data servisu - do roku 2019

ESA - Elektronische Fahrwerkseinstellung
| Electronic suspension adjustment
BCO - Grundmodul
/ Basic module control unit
FSA - Grundmodul-Satellit
{ Basic module satellite
ASW - Scheinwerferelektronik
{ Headlight electronics
BCL - Grundmodul
/ Basic module control unit
BCA - Grundmodul-Sonderfahrzeug
{ Basic module special vehicle
SAF - Elektronische Fahrwerkseinstellung
| Electronic suspension adjustment
SVA - Side View Assist
/ Side View Assist
TPM - Telematik
| Telematics

Cteni a nastaveni zbyvajici doby do servisu - do roku 2019

(nize uvedené specialni funkce jsou podporovany pouze ovladacimi
moduly Keyworld)

Reset adaptacnich hodnot

Pfizplsobené resetu systému odvétrani nadrze

Analyza pretoceni

Kalibrace Fizeni vzduchu pfi volnobéhu

Nastaveni data

Zobrazeni hodin 12h/24h

Zobrazeni venkovni teploty °F/°C

Zobrazeni tlaku v pneumatikach / kPa / psi

Kompletni nastaveni (ABS, ESA, ...) pfistrojové desky

Zobrazeni jednotek spotfeby (I/100km, km/l, mpg(GB), mpg(US) )

© Motorcycle report

Vyhledavani a identifikace v8ech zabudovanych fidicich jednotek
a ¢teni paméti chyb + vygenerovani diagnostického
reportu + vytisténi

Objednaci Cisla
ACTIA CZ: AT531 5089

Last updated: March 28, 2019
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High Voltage Tester

AT111 4025

Objednaci ¢isla:
CCE: 888129
ACTIA CZ: AT111 4025

High Voltage Tester je unikatni pfistroj pro kontrolu zapalovacich systému zéZehovych motora.
Umozriuje méfit vykon zapalovacich modull (zapalovacich civek). Dale umozniuje
méreni preskokového napéti na zapalovacich svickach. Test je velmi jednoduchy a rychly
a provadi se pouze pfipojovanim dilu testeru na VN kabely dle navodu na obsluhu.

Test se provadi pfimo na motocyklu (nebo vozidle) bez demontazZe zapalovacich
modulll a zapalovacich svicek.

Sada obsahuje sadu vysokonapétovych zatézi, které simuluji zapalovaci
svicku za provoznich podminek s moznosti nastaveni hodnoty VN
v rozsahu 2,5 kV az 32,5 kV po krocich 2,5 kV.
Dale sada obsahuje modul, ktery simuluje jiskristé zapalovaci svicky svétlem LED.
Simulovany zaZeh svicky je tedy mozno vyhodnotit opticky bez nebezpeci pozaru.
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Obchodni partneri

EVROPA Jihovychodni Asie

World’s Finest Products For Harley-Davidsons
ZODIAC International B.V.
Custom Chrome Europe GmbH ) ..
Carl-von-Ossietzky-gtraBe 8 Industrieweg 44; 3641 RM - Mijdrecht Mario Motorsports
55459 Grolsheim/Germany Phone Aﬁtr('g)”gggsz% od No. 24, Jalan Kempas Utama 1/4
Phone: +49 (0) 6721-4 007-0 Taman Kempas Utama
Fax: +49 (0) 6721-4 007-100 Fax +31(0) 297 288 226 81300 Johor Bahru, Johor Malaysia
e-mail: sales@zodiac.nl g-mail: mariomotorsportsJB@gmail.com

e-mail: info@customchrome.de diac.nl
www.custom-chrome-europe.com Www.zodlac.n Phone: +6016-768 1444
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WPS, Inc.

601 E. Gowen Road, Boise, Idaho, 83716, USA
208-376-8400 ; 800-999-3388
e-mail; info@wps-inc.com ; info@hdtwin.com
www.hdtwin.com for Harley-Davidson®/Buell®
Indian® and Victory®
www.wps-inc.com for BMW®

Griffin Tools & Supply, LLC
291 Deerpath Lane
Carpentersville, IL 60110
Phone # (847) 651-3099; Fax # (914) 612-8945
sales@griffintoolsandsupply.com
www.griffintoolsandsupply.com

DIAG4BIKE LOCATOR
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