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Serielle diagnostik - HW

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®, BMW®, INDIAN® & VICTORY?®
Version 20.2

Unser Ziel ist es, mit DIAG4BIKE dem Nutzer ein Diagnosegerat zu bieten, das vergleichbar mit Marken-Diagnosegeraten und
ihren gelaufigen Diagnosefunktionen sein wird.

Diagnostik elektronischer Kraftstoffeinspritzungs- (EF1) und weiterer Module (Sicherheitsmodule, ABS usw.) mittels eines
Diagnosesteckers. Im Set enthalten ist eine Kommunikationsschnittstelle mit einem Adapter, einem USB-Kabel zum
Anschluss an einen Laptop (PC) und Software fir die Betriebssysteme Windows 7, 8 und 10. Zur Verfiigung steht

ebenfalls eine drahtlose Blutetooth-Version der Kommunikationsschnittstelle.

Diag4bike 19.1 [_]
DIAGL) 9%
e <5,

Select a bike manufacturer

Diag4bike 16.2 [_]

E!FF;':I" Harley-Davidson® & Buell®

Function
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~ Idle speed adjustment

& Servomotor Exhaust flap
& Air Cleaner Intake Valve
o g Bestell-Nr. CCE ZODIAC ACTIA CZ
% todue eptacemer  SPrachen - Kommunikation Kommunikationsschnittstelle USB 653745 732050 AT532 5006
Fommme [ Kommunikationsschnitt. USB+BT 653746 732051 AT532 5007
+English US  +Spanisch
::;T::::'ci"h lTanZh;f:cIECh Software *) HARLEY-DAVIDSON® 653747 732056 AT531 5049
Software *) BMW® AT531 5089
I I I I — I - Software *) Indian® & Victory® 890084 732043 AT531 5051
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www.custom-chrome-europe.com

ZODIAC International B.V.
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Phone +31 (0) 297 288 621
Fax +31 (0) 297 288 226
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Serielle diagnostik - SW

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL® Version 20.2

Diagnostik elektronischer Kraftstoffeinspritzungs- (EFI) und weiterer Module (Sicherheitsmodule, ABS usw.)
mittels eines Diagnosesteckers. Im Set enthalten ist eine Kommunikationsschnittstelle mit einem
Harley-Davidson®-Adapter, einem USB-Kabel zum Anschluss an einen Laptop (PC) und Software fiir
die Betriebssysteme Windows 7, 8 und 10. Zur Verfligung steht ebenfalls eine drahtlose
Blutetooth-Version der Kommunikationsschnittstelle.

Diagnostik von Motorradern Modelljahr 2020 und altere

Ubersicht der Harley-Davidson® Modelle
Alle Modelle seit 1995 (Delphi, Magneti Marelli, VDO IGN, Thunder MAX EFi)

Ubersicht der Steuergerate und Funktionen

Zindmodul

EFI (Electronic Fuel Injection Module)............ Alle Modelle

TSSM (Turn Signal Security Module).............. FOB mit Taster

HFSM (Hands Free Security Module)............. FOB ohne Taster

BCM (Board Control Module - Karosserie-Elektronik)............. FOB ohne Taster

SCM (Security Control Module)

Gauges (Tachometer, Drehzahlmesser und Instrumentenmodul)

ABS (Sonderfunktionen Entliiftung, Delphi + CAN-Modelle) - Alle Modelle

Radio, Thunder MAX EFI (Modelle mit 4-Pin-Datalink-Anschluss)

Einlesen und Loschen der Diagnosefehler, parameter lesen.....Alle Modelle,

Einlesen der Identifizierungsdaten (Teile-Nr., VINr)....... Alle Modelle

Parameterlimits

Neue Module LHCM und RHCM (Links / Rechts) Handsteuerungsmodul (Parameter, Sonderfunktionen)

Verfolgung der Real-Time-Daten (Drosselklappenposition, Temperatur, Lambdasonden, Blinker usw.)

Aktorentests (Einspritzer, Spulen, Hauptrelais, Kraftstoffoumpe, Leerlauf, Blinker, Tacho,
Kontrolllampen, Aktuator Test: Alarm (BCM Modul) usw.)

Die Diagnostik fiir Buell ist in der Harley-Davidson Diagnostik eingebaut

Metrisch / US MalReinheiten Einstellung

Kommunikationsschnittstelle ist CAN vorbereitet (Modelle mit 6-Pin-Stecker Data Link)

Motorcycle report (Suche und ldentifizierung aller eingebauten Steuergerate und Lesen des
Fehlerspeichers, Loschen des Fehlerspeichers mit einer Taste, Erzeugen des Diagnoseberichts + Druck,
Einlesen der Laufleistung, der Diagnosebericht wird nach einer erfolgreichen Durchfiihrung des Motorradtests
in eine PDF-Datei gedruckt).

Bestell-Nr.:
CCE: 653747
ZODIAC: 732056
ACTIA CZ: AT531 5049

Last updated: June 4, 2019
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Serielle diagnostik - SW

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL® Version 20.2

@ Toolbox (Sonderfunktion an einem Ort, inkl. Beschreibung der Funktionen)

- Konfiguration des Drehzahlmesser-Moduls : Parklicht (Ein/Aus), Externe Kontrolleuchten Leiste {Ein/Aus),

TPMS Instrumentenoption (Ein/Aus), Traktionskontrollanzeige (Trike)

- Kalibrierung des Fahrzeug-Geschwindigkeitssensors (VSS)

- Auswechslung des Steuergerats (TSSM, HFSM, BCM)

- ABS (Sonderfunktionen Entliftung und konfiguration, Delphi + CAN-Modelle) blutet bis zum Modelljahr 2020

- ACR (Automatische Reduzierung der Kompression wahrend der Start)

- Geschwindigkeitssteuerung, AGR, EITMS - Freigeben/Sperren

- Konfiguration des Seitenstander-Alle Modelle

- Konfiguration des Ventils im Einlass am CAN Modelle mit 6-Pin-Diagnosestecker

- Chassis Fan Cooler -Einstellung (aktivieren/ deaktivieren)

- Radio Anpassung - (alle Modelle einschlieRlich) - RADIO BOOM! ™ BOX GTS 2019 - Lautsprecher
Konfiguration, Radio Regions-Code, Digitale Audiolibertragung, Schalter fiir den hinteren Lautsprecher
installiert, Navigation, TPMS Reifendruck-Kontrollsystem, Audioeingang 1, Audioeingang 2,

Audioeingang 3, CB Radio, CB Frequenz, Gegensprechanlage, WHIM (Funkheadset-Schnittstellenmodul),
Bluetooth, Apple CarPlay Mikrofontyp, Apple Siri, SMS Text Nachrichten, Audio Ausgang vorne,
Audio Ausgang hinten

- Audio Flash - J&M Corporation { Audio Flash Stage 5)

- Konfiguration der ABS-Kontrollleuchte - CAN Modelle

- Radio-Paarung, Buell TPS Anpassung, Speedo pairing (CAN modelle)

- Reset AFV - Alle Modelle und BUELL®

- Liifter Olkiihler (freigeben/sperren)

- TCU-Modul installiert / nicht installiert (Telematik-Steuereinheit)

- Tauschen Sie PTT und Tempomat an Handsteuerungsmodulen aus

- Leerlaufeinstellung - Alle Modelle mit elektronischem Kraftstoffeinspritzmodul Delphi - bis 2017

for models 2018-20 is idle speed adjustment available in advanced or professional tuning
- TSSM Anpassung - PIN Einlesen/Anderung, Automatische Alarmeinstellung freigeben/sperren,
Key FOB assignment instruction
- HFSM Anpassung - FOB Zuordnung / Auswechslung, PIN Einlesen/Anderung
Freigeben/Sperren: Automatische Alarmauslosung, Beiwagen, Service-Modus
- BCM Anpassung - Externer Bankwinkelsensor, Zusatz- / Nebelscheinwerferbetrieb usw.
Aktualisierte FOB Zuordnung / Auswechslung, PIN Einlesen/Anderung
Freigeben/Sperren: Automatische Alarmausldsung, Beiwagen, Service-Modus,
Leuchten-Konfiguration, Keyless ignition
TPMS - Zuordnung von Ventilen
Fork Lock Switch - Konfiguration - BCM Konfiguration - Stealth Modus ,,Polizei (Ein/Aus)
Vordere Blinker (LED/Gllihbirne)
Hintere Blinker (LED/GlUhbirne)
EBAS (External Bank Angle Sensor) - kein EBAS / FLHTCUTG / FLRT
Zentralverriegelungsschalter flr Satteltaschen und Kofferraum (Freigeben/Sperren)
- Freischaltung (HFSM/BCM module) - PIN einlesen/key FOB bei gesperrten Motorradern zuordnen
(far BCM-Module ist ein CAN-Adapter zur Freischaltung gesperrter Motorrader erforderlich)
- TPMS Konfiguration - Gerate BCM, Speedo, Radio Bestell-Nr.:
- Odometer Einheiten Einstellungen: KM / MIL (Alle modelle) CCE: 653 747

Taste mit einem direkten Link zum On Line Help hinzugeflgt (www.doc4bike.eu) AC?&%@?A@?%%ZS

CAN disarming

@ Demo version - zum Download zur Verfligung auf der Produkt-Website cable PWR

Last updated: June 4 2019



o 11} "I'®
e/ Q= DIRLEL]
ACTIA CZ CZECH REPUBLIC

Professionelle Diagnhosegerate
fur Werkstatten und Tuningzentren

Serielle diagnostik - SW

INDIAN® & VICTORY® Version 20.2

Mit den enthaltenen Funktionen ist es maglich, die Diagnose aller eingebauter Steuergerate mittels des Diagnosesteckers

am Motorrad duchzufihren. Im Set enthalten ist eine Kommunikationsschnittstelle mit einem INDIAN® & VICTORY®
-Adapter, ein USB-Kabel zur Verbindung mit einem Laptop (PC) und die Software flir das Betriebssystem Windows 7, 8
und 10. Eine Version der Kommunikationsschnittstelle steht ebenfalls mittels der drahtlosen Bluetooth-Kommunikation

zur Verfligung.

Diagnostik von Motorradern Modelljahr 2020 und altere

© Models

Indian — 2014 - 2019 (auler FTR Modelle)
Victory — 2008 - 2017

@ Ubersicht der Steuergerite und Funktionen

Motorsteuergerat

ABS-Modul

Gauges (Tachometer, Drehzahlmesser und Instrumentenmodul)
Fahrzeug-Control-Modul

Radio

Lesen Sie Fahrzeuginformationen
Lesen / Loschen von Fehlern
Lesen von Parametern

© Motorcycle report

Suche und Identifizierung aller eingebauter Steuergerate und Einlesen
des Fehlerspeichers + Generierung des Diagnoseberichts + Ausdrucken

@ Software inbegriffen

Adapter Indian® & Victory®
SW-Installation auf USB-Festplatte
SW-Lizenzcode

Bestell-Nr.:
CCE: 890084
ZODIAC: 732043
ACTIA CZ: AT531 5051

Last updated: June 4,2019
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M OtO rtu N i ng HARLEY-DAVIDSON®

TUNINGSTRATEGIE

© Das Tuningsystem ist fiir Harley-Davidson-Motoren mit der DELPHI EFI Einspritzung bestimmt
(Diagnoseprotokoll J1850 oder CAN)

© Die Basis des Tuningsystems ist die DIAG4BIKE-Diagnostik. DIAG4BIKE ist ein professionelles Diagnosegerat fiir Harley-Davidson
Motorrader. Die Tuning Software DIAGA4TUNE ist ab des Version V12 im Diagnoseprogramm enthalten. Zum Tuning eines jeden
Motorrads muss das TUNING DONGLE (oder das EASY TUNING DONGLE) zugekauft werden, welches nur fiir ein bestimmtes Motorrad
genutzt werden kann. Wir empfehlen immer die letzte verfiigbare Softwareversion zum Tuning wie auch zur Diagnostik zu verwenden.

© Das Tuning erfordert weder die Installation erganzender Komponenten noch Anpassungen am Motorrad-Kabelstrang. Basierend auf einer
Veranderung der EFI-Kalibrierungen (Datenmappen) effolgt das Tuning ausschliefllich mittels des Diagnosesteckers.

© Als erster Schritt beim Tuning wird die urspriingliche EFI-Kalibrierung gespeichert. Der das Tuning durchfiihrende Techniker kann somit die
Originaleinstellung jederzeit wiederherstellen.

@ Das Tuning wird zur Optimierung der Kraftstoffmappen bei jeglichen Anderungen der Motorkomponenten oder des Zubehors (Abgasanlage
und/oder Ansaugtrakt usw.) verwendet.

MOGLICHE TUNING-METHODEN

1. ADVANCED TUNING (fortgeschrittenes Tuning) - Einspielen von Mappen aus

einer Datenbank

Mit dieser Tuningmethode kann der gesamte Funktionsumfang von DIAG4TUNE genutzt werden. Diese Methode erméglicht die
Anwendung der integrierten Kalibrierungsdatenbank. Diese Kalibrierungen (Mappen) sind flr diverse Konfigurationen der Abgasanlagen-
und Ansaugtraktomponenten voreingestellt (offene Abgasanlage, offener Ansaugtrakt und deren Kombinationen). Advanced tuning
ermoglicht wichtige Verbesserungen der Motorfunktionen. Der beste Wirkungsgrad des Motors lasst sich nur mit der PROFESSIONAL
TUNING Methode erreichen.

Benotigte Tuningkomponenten:

DIAG4BIKE TUNING DONGLE

LICENCE PLATE:

Bestell-Nr.
CCE: 619 083
ZODIAC: 732 045
ACTIA CZ: AT531 4094

Funktionsgruppe

Last updated: September 26, 2018



Va0 DRIRLLY"

ACTIACZ CZECHREPUBLIC B I KE

Professionelle Diagnhosegerate
far Werkstatten und Tuningzentren

M OtO rtu N | ng HARLEY-DAVIDSON®

2. PROFESSIONAL TUNING (professionelles Tuning) - Optimierung der
Motor-Kraftstoffmappen

Mit dieser Methode kdnnen alle Funktionen von DIAG4TUNE genutzt werden. Die Kernfunktion ist die MESSUNG DER MOTOR-
KRAFTSTOFFMAPPEN unter Last. Das bedeutet die Messung der tatsachlichen Werte der VE-Mappen fiir jeden einzelnen Motor. Die Messung
der VE-Mappen des Motors kann auf einem entsprechenden Rollenpriifstand erfolgen. Ein gelungenes Beispiel ist SMART POWER BENCH.
Ebenfalls méglich ist die Messung wahrend eines Fahrversuchs auf der Strale. Das Professional-Tuning-Verfahren ermdglicht das
bestmagliche Tuning fir jeden einzelnen Motor - den maximalen Wirkungsgrad, das maximale Drehmoment und die maximale Leistung.

Benotigte Tuningkomponenten: AFR TUNING MONITOR

DIAG4BIKE Bestell-Nr.
CCE: 619 084 -® [}
TUNING DONGLE ZODIAC: 732 044 efAE-TIA -,".

ACTIA CZ: AT106 4016

Nutzliche Tuningkomponenten:

DROSSELKAPPENBEGRENZER KIT-ADAPTER FOR
OPEN EXHAUST
Bestell-Nr. (option)
CCE: 690 896

ZODIAC: 732 046
ACTIA CZ: AT531 4097

SMART POWER BENCH Rt
mit Alu-Rampe ACTIA CZ: AT106 4047

Bestell-Nr.
CCE: 888128
ACTIACZ: AT531 4098

Blank ECM Flash

Diese Funktion dient dem Einspielen (Einprogrammieren) eines DIAG4BIKE TUNING DONGLE
neuen Motorsteuergerats. Die Funktion macht es lhnen moglich,
den VIN-Code einzustellen und danach wird die ausgewéhite
Kalibrierung entsprechend dem VIN-Code eingespielt.

Dies kann auch fiir das verwendete Motorsteuergerat
verwendet werden. Nach einer erfolgreichen Ausfiihrung

der Funktion konnen Sie alle Moglichkeiten des Programms
DIAG4TUNE nutzen.

LAMBDA-INSTALLATIONSSET

Bestell-Nr.: CCE: 690 897 ; ZODIAC: 732 042
ACTIA CZ: AT106 4020

Bestell-Nr.
CCE: 619 083
ZODIAC: 732 045
ACTIA CZ: AT531 4094

I
g ="

LICENCE PLATE:

L& ) |

Last updated: September 28, 2018
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Version 20.2
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Smart Power Bench

Diagnose- und Tuning-Leistungsstation fur Motorrader
e SMART POWER BENCH (SPB) 2. Generation (mit Getriebe)

* Die Station darf nur von einer eingewiesenen Person bedient werden

* Motorbelastungssimulation wie bei der StraBenfahrt - Ubersetzung 1

« Simulation doppelter Belastung fiir komfortables Motortuning (VE-Mappen) - Ubersetzung 2
« Messung der Motor-Leistungscharakteristik Ubersetzung 1

* Schnelle Messung der VE-Mappen beim Motortuning

* Motordiagnostik unter Last

* Motorkiihlung durch eingebautes Geblase

* Eingebauter Schutz des Hinterreifens

SPB ist fiir Motorradwerkstitten bestimmt, die sich mit Reparaturen, Instandhaltung wie auch der
Diagnostik von Motorradern und insbesondere mit dem Motortuning befassen.

Neben Messfunktionen konnen mit SPB der StraBenfahrt entsprechende Belastungen simuliert
werden, und zwar sowohl unter stationaren als auch unter dynamischen Fahrzustianden. Im
wesentlichen besteht die Anlage aus einer massiven Rolle, deren Triagheitsmoment das Gewicht
des Motorrads und des Fahrers simuliert, und einem mit der Rolle gekoppelten Gebliase, welches
den Luftwiderstand wahrend der Fahrt simuliert.

Mit Tuningtools der DIAG4BIKE-Familie kann SPB zum Tuning von Harley-Davidson-Motorradern
eingesetzt werden.

DIAG4POWER ist ein neues PC-Messprogramm, welches die Messung am SMART POWER BENCH
steuert.

B Diag4Power ver. 2.0.2018 = =Iofx|

DIAE
-B O WER=—=

A~ | (e e
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e e

Compare SHD1KEDCIJB605918 - FL..
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Smart Power Bench

Diagnose- und Tuning-Leistungsstation fur Motorrader

® Weitere Parameter von SPB

+ Gewicht: 550 kg
+ Abmessungen: 2,8m x 0,5m x 1m (W x H x D), 110" x 20" x 40"
+ Rollendurchmesser: 450 mm, 18"
+ Massentragheitsmoment des Systems: ~12 kgm? (siehe Etikett auf SPB) - Ubersetzung (Gear) 1
+ Messbereich der Motorleistung: 10 — 250 kW
+ Die Leistungsaufnahme des Geblases unter Last wird durch das eingebaute Belastungsgeblase
reprasentiert und ist von der eingestellten Ubersetzungsstufe der Station abhéngig (die nachfolgenden Daten sind nur
Anhaltswerte) :
Ubersetzung (Gear) 1
0 10 kW bei 100 km/h (60 MPH)
0 30 kW bei 150 km/h (30 MPH)
0 70 kW bei 200 km/h (120 MPH)
Ubersetzung (Gear) 2
0 10 kW bei 50 km/h (30 MPH)
0 30 kW bei 75 km/h (45 MPH)
0 70 kW bei 100 km/h (60 MPH)
+ Hochstgeschwindigkeit (Umfangsgeschwindigkeit der Rolle)
o Ubersetzung 1: 225 km/h, 140 MPH
o Ubersetzung 2: 110 km/h, 68 MPH
+ PC-Anschluss: RS 232 oder USB
+ Gefordertes Betriebssystem: W7, W8, W10
+ Versorgungsstation: 230V AC oder 12V DC mit einer Stromaufnahme von 24 W.

Die Spannungsversorgung kann also ebenfalls durch eine 12V-Autobatterie Bestell-Nr.
sichergestellt werden. CCE: 888128
« Der Arbeitstemperaturbereich der Station liegt zwischen: +10 Bis +40 °C ACTIACZ: AT531 4098

+ Die Kihlung des Hinterreifens: durch das eingebaute Geblase erfolgt automatisch
+ Temperaturerfassung am Hinterreifen: IR-Messung
+ Messung der Luftdruck: 870 bis 1100 hPa (auf Meereshdhe)

e Weitere Vorteile von SPB

+ Einfache Installation ohne Bodenanker
+ Einfache Bedienung und Instandhaltung
+ Gilinstiger Preis
+ Produktionsstandort:
Tschechische Republik
¢+ ZugelassenfurP & T
Messung nach DIN 70020
und ECE-85-R Standards (Deutschland)

Last updated: September 27, 2018
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Smart Power Bench

e Standard zubehor

Luft-Temperaturgeber Beriihrungslose Infrarot-Thermometer Software
\ Diag4Power
-9°C bis 70°C 0°C bis 200°C
Messung der Motortemperatur K
Messeinlassluﬁtempel’atur Messreifentemperatur /
\\/\///
Sensor Ziindungen SPB ! '
9 FuBrastenadapter

Drehzahlmessung
% Spanngurtefiir . Dr:h;!ose
Motorrad ernbedienung
Infrarot

Diag4Bike

Einlesen der Drehzahlen

® Optionales zubehor
Stander mit PC fiir SPB

Satz enthalt: Bestell-Nr
+  Stander CCE: 653747
+ Industrie-PC-Box mit dem Operationssystem ZOD'A(.:: 732056 .
+ Uberwacher von 21.5 "mit Touch-Screen *) CEIIACRATG] Sie Funktionsgruppe
+ Tintenfarbdrucker Diagnose- und Tuningsystem DIAG4BIKE fiir H-D®
+ Tastatur und Maus Ermdglicht das einlesen der Motorparamter zur Messung der
- ) Leistungsparameter direkt aus dem Diagnosestecker des Motorrads
*)  Stander mit PC SPB ohne Touchscreen H-D® {Drehzahlen und Motortemperatur, TPS-Position, VIN-Nummer)
Bestell-Nr
ACTIA CZ: AT857 5016 ; ACTIA CZ: AT857 5015 *) Transportrader fiir SPB
o ig u’
Zusatzkihlgeblase :

Dieses leistungsfahige Axialgeblase ist ein niitzliches Gerat zur nachtréglichen
Motorkiihlung wahrend des Einsatzes mit dem SPB. Das Geblése verfiigt iiber zwei
Leistungsstufen. Umgeschaltet wird zwischen den Stufen 1, 2 und Auto. Die Stufe Auto
ist zur Messung der VE-Mappen bestimmt. SPB regelt automatisch die Geblaseleistung

3 Bestell-Nr
abhangig von der Motortemperatur des Motorrads. ACTIA CZ: AT533 4074
Bestell-Nr. Stufe 1 - Stromaufnahme 0.5 kW, Luftdurchsatz 4.700 m3/h, Luftgeschwindigkeit 26 km/h
ACTIACZ:AT1314002 stufe 2 - Stromaufnahme 2 kW, Luftdurchsatz 11.000 m3/h, Luftgeschwindigkeit 60 km/h
Abgasabsaugung

Dieses leistungsstarke Radialgeblase ist zur Absaugung von Abgasen wahrend der Leistungstests und der Tuningmessungen vorgesehen. Das
Geblase ist mit Adaptem flr Motorrader mit einem oder zwei Auspuffen ausgestattet. Der Gebldseausgang ist an einen Schlauch mit 305 mm
Durchmesser und 3 m. Lange angeschlossen. Stromaufhahme 3 kW, Luftdurchsatz 6000 m3/h.

a) Adapter fur einseitige  b) Adapter fir beidseitige
Bestell-Nr. € Abgasanlagen Abgasanlagen c) Biigel (Adapter
ACTIA CZ: AT131 4001 - Durchmesser 250 mm — Durchmesser 2x200 mm zum Anschlussgurt)
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Professionelle Diagnosegerate
fur Werkstatten und Tuningzentren

Parallele diagnostik

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®, BMW®

Parallele Diagnose ist zur Messung von Eingangs- und Ausgangssignalen an der meistens in Kraftfahrzeugen
zur Steuerung der Motorfunktion eingesetzten elektronischen Steuereinheit bestimmt. Sie kann ebenso gut auch
zur Messung anderer in Fahrzeug montierter Steuereinheiten eingesetzt werden. Die Messung lasst sich auch
an Systemen im Einsatz (z.B. am laufenden Motor) vornehmen.

VOLTMETER-BOX - option
. Das Voltmeter-Modul ist Zubehdr der Kommunikationsschnittstelle DIAG4BIKE. Es handelt sich um ein graphisches
2-Kanal-Voltmeter, welches fiir unabhéangige Gleichstrom-Messungen im Bereich von 0V bis +39 V einsetzbar ist.

Bestell-Nr.: CCE ZODIAC ACTIACZ
@ Diagnose-Verbindungsfeld 62P 653749 732053 AT521 3037
@ Deriv (T-adapter) 36PT H-D® EFI Delphi 653750 732054 AT531 4014
@ Deriv (T-adapter) 35PT H-D®, BMW® EFI MM 653752 732055 ATS531 4015
@ Deriv (T-adapter) 73PT H-D® EFI Delphi (Touring models) 6537571 732058 AT531 4064
@ Deriv (T-adapter) 12+4PT H-D® TSM/ITSSM/HFSM 619272 732059 AT531 4077
Deriv (T-adapter) 36/48PT H-D® BCM 679080 732048 AT531 4073
(9) Deriv (T-adapter) 18/18PT H-D® EFI Delphi 619081 732047  AT5314078
Deriv (T-adapter) 3x 18PT H-D® EFI Delphi AT531 4080
@ Voltmeter BOX 619213 732057 AT540 5005

Last updated: March 21, 2019
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Professionelle Diagnhosegerate
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Serielle diagnostik - SW

BMW® Version 20.2

Mit den enthaltenen Funktionen ist es moglich, die Diagnose aller eingebauter Steuergerate mittels des Diagnosesteckers
am Motorrad duchzufiihren. Im Set enthalten ist eine Kommunikationsschnittstelle mit einem BMWe-Adapter, ein
USB-Kabel zur Verbindung mit einem Laptop (PC) und die Software fir das Betriebssystem Windows 7, 8.1

und 10. Eine Version der Kommunikationsschnittstelle steht ebenfalls mittels der drahtlosen Bluetooth-Kommunikation
zur Verfligung.

Diagnostik von Motorradern Modelljahr 2019 und altere

© Steuergerite
Motorsteuergerate - ENG

ESA - Elektronische Fahrwerkseinstellung
| Electronic suspension adjustment

Bremsen - ABS
Karosserieelektronik - ZFE (ESA enthalten)
Karosserieelektronik bei neuen Modellen:
ESA, BCO, FSA, ASW, BCL, BCA, SAF, SVA, TPM
Reifendruckkontrolle - RDC
Diebstahlwarnanlage - DWA
Kombinierte Instrumententafel
Audio

© Diagnosefunktionen

Einlesen und Loschen der Diagnosefehler - bis 2019
Einlesen der Identifizierungsdaten - bis 2019
Verfolgung der Real-Time-Daten - bis 2019
Aktorentests

@ Special functions

Lesen und Einstellen des Kundendienstdatums - bis 2019

Lesen und Einstellen der Restzeit bis zum Kundendienst - bis 2019

Die folgenden Sonderfunktionen werden nur von Steuermodulen
mit Keyworld-Protokoll unterstitzt

Zuriicksetzen der Anpassungswerte

Anpassung an die Zurlicksetzung des Tankentlliftungssystems

Uberdrehungsanalyse

Kalibrierung der Luftsteuerung im Leerlauf

Datumseinstellung

Uhranzeige 12h/24h

Auflentemperaturanzeige °F/°C

Reifendruckanzeige / kPa / psi

Komplete Einstellung (ABS, ESA, ...) der Instrumententafel

Anzeige der Verbrauchseinheiten (I/100km, km/l, mpg(GB), mpg(US} )
© Motorcycle report

Suche und Identifizierung aller eingebauter Steuergerate und
Einlesen des Fehlerspeichers + Generierung des
Diagnoseberichts + Ausdrucken

BCO - Grundmodul
{ Basic module control unit
FSA - Grundmodul-Satellit
/ Basic module satellite
ASW - Scheinwerferelektronik
/ Headlight electronics
BCL - Grundmodul
/ Basic module control unit
BCA - Grundmodul-Sonderfahrzeug
{ Basic module special vehicle
SAF - Elektronische Fahrwerkseinstellung
| Electronic suspension adjustment
SVA - Side View Assist
/ Side View Assist
TPM - Telematik
[ Telematics

Bestell-Nr. =
ACTIA CZ: AT531 5089 By 7
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High Voltage Tester

AT111 4025

Reference
CCE: 888129
ACTIA CZ: AT111 4025

High Voltage Tester ist ein einzigartiges Gerat zur Prifung der Zindsysteme bei
Ottomotoren. Es ermdglicht die Messung der Leistung
von Ziindmodulen (Ziindkerzen). Ferner ist die Messung der Uberschlagsspannung
bei Zindkerzen maglich. Der Test ist sehr einfach und schnell und erfolgt nur durch
das AnschlieBen des Testers an die Hochspannungskabel entsprechend
der Bedienungsanleitung. Der Test wird direkt am Motorrad (oder am Fahrzeug)
ohne Ausbau der Ziindmodule und der Zundkerzen durchgefihrt.

Das Set enthalt einen Satz von Hochspannungslasten, die die Ziindkerze unter Betriebsbedingungen
mit der Moglichkeit der Einstellung des Hochspannungswerts im Bereich von 2,5 kV bis 32,5 kV
in 2,5 kV-Schritten simulieren. Ferner ist ein Modul im Set enthalten, welches die Funkenstrecke

der Zundkerze durch das Licht einer LED-Diode simuliert. Die simulierte Kerzenzindung kann
also optisch ohne Brandgefahr ausgewertet werden.

Last updated: September 26, 2018
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WPS, Inc.

601 E. Gowen Road, Boise, Idaho, 83716, USA
208-376-8400 ; 800-999-3388
e-mail; info@wps-inc.com ; info@hdtwin.com
www.hdtwin.com for Harley-Davidson®/Buell®
Indian® and Victory®
www.wps-inc.com for BMW®

Griffin Tools & Supply, LLC
291 Deerpath Lane
Carpentersville, IL 60110
Phone # (847) 651-3099; Fax # (914) 612-8945
sales@griffintoolsandsupply.com
www.griffintoolsandsupply.com

DIAG4BIKE LOCATOR
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