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Sériova diagnostika - HW

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®, BMW®, INDIAN® & VICTORY®

Versione 20.2

Nasim cilem je poskytnout uzivateli DIAG4BIKE® diagnosticky pfistroj, ktery bude z hlediska béznych diagnostickych operaci

srovnatelny se znackovym pfistrojem.

Diagnostika elektronickych modull vstfikovani paliva (EFI) a dalSich (bezpenostni moduly, ABS, atd.) pomoci diagnostického
konektoru. Sada obsahuje komunikaéni rozhrani s adaptéry, USB kabel pro pfipojeni k notebooku (PC) a software
pro operacni systém Windows 7, 8 a 10. Verze komunikacniho rozhrani je k dispozici také prostfednictvim

bezdratové komunikace Bluetooth.
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Select a bike manufacturer
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E!EF;'L"' Harley-Davidson® & Buell® .

Function

~ Idle speed adjustment
& Servomotor Exhaust flap
& Air Cleaner Intake Valve
& Automatic Compression Release

& Side stand switch

o AFV reset

& Module Replacemer  Jazyky (komunikace)
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€3 Bluetooth
Objednaci ¢isla: CCE ZODIAC ACTIACZ
Komunika¢ni rozhrani USB 653745 732050 AT532 5006
Komunikaéni rozhrani USB+BT 653746 732051 AT532 5007
Software *) HARLEY-DAVIDSON® 653747 732056 AT531 5049
Software *) BMW® AT531 5089
Software *) Indian® & Victory® 890084 732043 AT531 5051

*) obsahuje adaptéry

World’s Finest Products For Harley-Davidsons
Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strale 8
55459 Grolsheim/Germany
Phone: +49 (0) 6721-4 007-0; Fax +49 (0) 6721-4 007-100
e-mail: info@customchrome.de
www.custom-chrome-europe.com

EVROPSTI DISTRIBUTORI

VYROBCE & PRODEJCE
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ACTIA CZ CZECH REPUBLIC

ZODIAC International B.V.
Industrieweg 44; 3641 RM - Mijdrecht
Netherlands
Phone +31 (0) 297 288 621
Fax +31 (0) 297 288 226
e-mail: sales@zodiac.nl
www.zodiac.nl

ACTIA CZ s.r.o., Lesni 47
Tabor - Horky, 390 01
Czech Republic
Phone: +420 381 410 100
Fax: +420 381 253 043
info@actia.cz; www.actia.cz
www.diag4bike.eu
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Profesionalni diagnostické zafizeni pro
dilny a tuningova centra

Sériova diagnostika - SW

INDIAN® & VICTORY® Verze 20.2

Obsazené funkce umozriuji provadét diagnostiku vSech zabudovanych fidicich jednotek pomoci diagnostického konektoru na
motocyklu. Sada obsahuje komunikaéni rozhrani s adaptérem INDIAN® & VICTORY®, USB kabel pro pfipojeni k
notebooku (PC) a software pro operacni systém Windows 7, 8 a 10. Verze komunikacniho rozhrani je k dispozici také
prostfednictvim bezdratové komunikace Bluetooth.

Diagnostika motocykli modelovy rok 2020 a starsich

© Modely

Indian — 2014 - 2019 {mimo FTR)
Victory — 2008 - 2017

© Prehled Fidicich jednotek a funkci

Ridici jednotka motoru

Modul ABS

Panel pfistrojl (Rychlomér, otackomér a instrument modul)
Modul fizeni vozidla

Radio

(IJteni informaci o vozidle
Cteni a mazani diagnostickych chyb
Cteni parametri

© Motorcycle report

Vyhledavani a identifikace v8ech zabudovanych fidicich jednotek a ¢teni paméti chyb + vygenerovani diagnostického reportu
+ vytisténi

@ Software obsahuje

Adaptér Indian® & Victory®
SW instalace na USB disk
SW licenéni kad

Objednaci €isla:
CCE: 890084
ZODIAC: 732043
ACTIA CZ: AT531 5051

Last updated: June 3, 2019
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Profesionalni diagnostické zafizeni pro
dilny a tuningova centra

High Voltage Tester

AT111 4025

Objednaci ¢isla:
CCE: 888129
ACTIA CZ: AT111 4025

High Voltage Tester je unikatni pfistroj pro kontrolu zapalovacich systému zéZehovych motora.
Umozriuje méfit vykon zapalovacich modull (zapalovacich civek). Dale umozniuje
méreni preskokového napéti na zapalovacich svickach. Test je velmi jednoduchy a rychly
a provadi se pouze pfipojovanim dilu testeru na VN kabely dle navodu na obsluhu.

Test se provadi pfimo na motocyklu (nebo vozidle) bez demontazZe zapalovacich
modulll a zapalovacich svicek.

Sada obsahuje sadu vysokonapétovych zatézi, které simuluji zapalovaci
svicku za provoznich podminek s moznosti nastaveni hodnoty VN
v rozsahu 2,5 kV az 32,5 kV po krocich 2,5 kV.
Dale sada obsahuje modul, ktery simuluje jiskristé zapalovaci svicky svétlem LED.
Simulovany zaZeh svicky je tedy mozno vyhodnotit opticky bez nebezpeci pozaru.





