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Professionelle Diagnosegerate
fur Werkstatten und Tuningzentren

Serielle diagnostik - HW

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®, BMW®, INDIAN® & VICTORY?®
Version 20.2

Unser Ziel ist es, mit DIAG4BIKE dem Nutzer ein Diagnosegerat zu bieten, das vergleichbar mit Marken-Diagnosegeraten und
ihren gelaufigen Diagnosefunktionen sein wird.

Diagnostik elektronischer Kraftstoffeinspritzungs- (EF1) und weiterer Module (Sicherheitsmodule, ABS usw.) mittels eines
Diagnosesteckers. Im Set enthalten ist eine Kommunikationsschnittstelle mit einem Adapter, einem USB-Kabel zum
Anschluss an einen Laptop (PC) und Software fir die Betriebssysteme Windows 7, 8 und 10. Zur Verfiigung steht

ebenfalls eine drahtlose Blutetooth-Version der Kommunikationsschnittstelle.
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ACTIA CZ CZECH REPUBLIC

World’s Finest Products For Harley-Davidsons

Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strale 8
55459 Grolsheim/Germany
Phone: +49 (0) 6721-4 007-0; Fax +49 (0) 6721-4 007-100
e-mail: info@customchrome.de
www.custom-chrome-europe.com

ZODIAC International B.V.
Industrieweg 44; 3641 RM - Mijdrecht
Netherlands
Phone +31 (0) 297 288 621
Fax +31 (0) 297 288 226
e-mail: sales@zodiac.nl
www.zodiac.nl

ACTIA CZ s.r.o., Lesni 47
Tabor - Horky, 390 01
Tschechische Republik
Telefon: +420 381 410 100
Fax: +420 381 253 043
info@actia.cz; www.actia.cz
www.diag4bike.eu
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Professionelle Diagnhosegerate
fur Werkstatten und Tuningzentren

Serielle diagnostik - SW

INDIAN® & VICTORY® Version 20.2

Mit den enthaltenen Funktionen ist es maglich, die Diagnose aller eingebauter Steuergerate mittels des Diagnosesteckers

am Motorrad duchzufihren. Im Set enthalten ist eine Kommunikationsschnittstelle mit einem INDIAN® & VICTORY®
-Adapter, ein USB-Kabel zur Verbindung mit einem Laptop (PC) und die Software flir das Betriebssystem Windows 7, 8
und 10. Eine Version der Kommunikationsschnittstelle steht ebenfalls mittels der drahtlosen Bluetooth-Kommunikation

zur Verfligung.

Diagnostik von Motorradern Modelljahr 2020 und altere

© Models

Indian — 2014 - 2019 (auler FTR Modelle)
Victory — 2008 - 2017

@ Ubersicht der Steuergerite und Funktionen

Motorsteuergerat

ABS-Modul

Gauges (Tachometer, Drehzahlmesser und Instrumentenmodul)
Fahrzeug-Control-Modul

Radio

Lesen Sie Fahrzeuginformationen
Lesen / Loschen von Fehlern
Lesen von Parametern

© Motorcycle report

Suche und Identifizierung aller eingebauter Steuergerate und Einlesen
des Fehlerspeichers + Generierung des Diagnoseberichts + Ausdrucken

@ Software inbegriffen

Adapter Indian® & Victory®
SW-Installation auf USB-Festplatte
SW-Lizenzcode

Bestell-Nr.:
CCE: 890084
ZODIAC: 732043
ACTIA CZ: AT531 5051
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Professionelle Diagnosegerate
fur Werkstatten und Tuningzentren

High Voltage Tester

AT111 4025

Reference
CCE: 888129
ACTIA CZ: AT111 4025

High Voltage Tester ist ein einzigartiges Gerat zur Prifung der Zindsysteme bei
Ottomotoren. Es ermdglicht die Messung der Leistung
von Ziindmodulen (Ziindkerzen). Ferner ist die Messung der Uberschlagsspannung
bei Zindkerzen maglich. Der Test ist sehr einfach und schnell und erfolgt nur durch
das AnschlieBen des Testers an die Hochspannungskabel entsprechend
der Bedienungsanleitung. Der Test wird direkt am Motorrad (oder am Fahrzeug)
ohne Ausbau der Ziindmodule und der Zundkerzen durchgefihrt.

Das Set enthalt einen Satz von Hochspannungslasten, die die Ziindkerze unter Betriebsbedingungen
mit der Moglichkeit der Einstellung des Hochspannungswerts im Bereich von 2,5 kV bis 32,5 kV
in 2,5 kV-Schritten simulieren. Ferner ist ein Modul im Set enthalten, welches die Funkenstrecke

der Zundkerze durch das Licht einer LED-Diode simuliert. Die simulierte Kerzenzindung kann
also optisch ohne Brandgefahr ausgewertet werden.
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