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Notre objectif est de proposer aux utilisateurs de DIAG4BIKE un dispositif de diagnostic qui, du point de vue des opérations
de diagnostic courantes, sera comparable aux appareils de marque renommée.

Diagnostic des modules électroniques d'injection du carburant (EFI) et autres (modules de sécurité, ABS etc.) 4 I"aide du
connecteur de diagnostic. Le jeu contient I'interface de communication avec adaptateurs, cable USB pour la

connexion a |” ordinateur portable (PC) et le logiciel pour le systéme d’exploitation Windows 7, 8 et 10. La version
d'interface de communication est disponible aussi par intermédiaire de la communication sans fil Bluetooth.
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ZODIAC International B.V.
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e-mail: sales@zodiac.nl
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Diagnostic de seérie - SW
INDIAN® & VICTORY® Version 20.2

Les fonctions contenues permettent de réaliser le diagnostic de toutes unités de commande incorporées a |"aide du connecteur
de diagnostic sur la moto. Le kit contient I'interface de communication avec adaptateur NDIAN® & VICTORY?®,
cable USB pour une connexion a l'ordinateur portable (PC) et le logiciel pour le systeme d'exploitation Windows 7,

8 et 10. La version d'interface de communication est disponible aussi par intermédiaire de la communication sans fil
Bluetooth.

Diagnostic des motos - modeéles de I'année 2020 et plus anciens

@ Modéles

Indian — 2014 - 2019 (sauf FTR) —
Victory — 2008 - 2017

© Apercu des unités de gestion et des fonctions

Module de contrdle du moteur

module d'ABS

Gauges (tachymetre, compte-tours et instrument du module)
Module de contrdle du véhicule

Radio

Lire les informations du véhicule
Lecture / effacement des défauts
Lecture des parametres

© Motorcycle report

Recherche et identification de toutes unités de gestion incorporées et lecture du mémoire des erreurs + génération du rapport
diagnostique + impression

@ Logiciel inclus

Adaptateur Indian® & Victory®
linstallation SW sur le disque USB
Code de licence SW

Numéro de
commande:
CCE: 890084
ZODIAC: 732043
ACTIA CZ: AT531 5051
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High Voltage Tester

AT111 4025

Reference
CCE: 888129
ACTIA CZ: AT111 4025

High Voltage Tester est 'appareil unique pour le contréle des systémes d'allumage des moteurs
a allumage. Il permet de mesurer la puissance des modules d'allumage (des bobines d'allumage).
Il permet aussi de mesurer la tension de contournement sur les bougies d'allumage. Le test est
trés simple et rapide et il est effectué par raccordement des piéces du testeur sur les cables
H.T. selon le notice d'emploi. Le test est effectué directement sur la moto (ou sur le véhicule)
sans démontage des modules d'allumage et des bougies d'allumage.

Le jeu contient un jeu des charges haute tension simulant la bougie d'allumage sous les
conditions de service avec la possibilité de régler la valeur de haute tension dans I'étendue
de 2,5 kV a 32,5 kV en pas de 2,5 kV. Le jeu contient aussi le module simulant I'éclateur
de la bougie d'allumage par la lumiére LED. L'allumage simulé de la bougie peut alors étre
évalué visuellement sans danger de feu.
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