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DIAG4BIKE ¢ uno strumento di diagnosi elettronica con prestazioni paragonabili allo strumento di diagnosi ufficiale del

costruttore di motoveicoli.

La diagnosi delle centraline elettroniche (quali ad esempio l‘iniezione EFI, ABS, ecc.) & realizzata attraverso il connettore di
diagnosi. Il kit comprende I'interfaccia di diagnosi, i cavi adattatori, il cavo USB di collegamento al notebook (PC)
e il software {compatibile con sistema operativo Windows 7, 8, 10). E anche disponibile la versione Bluetooth.
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Function

~ Idle speed adjustment
& Servomotor Exhaust flap
& Air Cleaner Intake Valve
& Automatic Compression Release
& Side stand switch
o AFV reset

& Module Replaceme
& BCM customization
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GBCBIuetooth

Numeri d’ordine: CCE ZODIAC ACTIACZ

Interfaccia di comunicazione USB 653745 732050 AT532 5006
Interfaccia di comunicazione USB+BT 653746 732051 AT532 5007

®

Software *) HARLEY-DAVIDSON®
Software *) BMW®
Software *) Indian® & Victory®

653747 732056 AT531 5049
AT531 5089
890084 732043 AT531 5051

*) contenente gli adattatori
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Diagnosi di serie - SW

INDIAN® & VICTORY® Versione 20.2

Le funzioni incluse permettono di eseguire la diagnostica delle centraline utilizzando il connettore di diagnosi. Il kit comprende
I'interfaccia di comunicazione con il cavo adattatore INDIAN® & VICTORY?, il cavo USB di collegamento
al notebook (PC) e il software per il sistema operativo Windows 7, 8, 10. E anche disponibile la versione Bluetooth.

Diagnosi delle motociclette modello 2020 e precedenti

© | modelli

Indian — 2014 - 2019 (tranne il modello FTR)
Victory — 2008 - 2017 e

@ Centraline elettroniche e principali funzioni disponibili }21_
& = —

Modulo di controllo del motore
Modulo ABS

Quadro Strumenti

Modulo di controllo del veicolo
Radio

Leggi informazioni del veicolo
Lettura / cancellazione degli errori
Lettura dei parametri

© Motorcycle report
Ricerca automatica delle centraline presenti su veicolo con lettura della memoria errori, con generazione del report {per
memorizzazione dati/stampa).

@ software incluso

Adattatore Indian® & Victory®
installazione SW su disco USB
SW codice di licenza

Numeri d'ording:
CCE: 890084
ZODIAC: 732043
ACTIA CZ: AT531 5051
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High Voltage Tester

AT111 4025

Numeri d'ordine:
CCE: 888129
ACTIA CZ: AT111 4025

High Voltage Tester & un tester ad alto voltaggio, uno strumento unico per il controllo dei sistemi
di accensione dei motori d'avviamento. Permette di misurare la prestazione del modulo
d'avviamento (bobina d'accensione). Inoltre permette la misurazione della tensione d'innesco
sulle candelette d'avviamento. Il test € estremamente semplice e veloce e viene effettuato
solamente connettendo i componenti del tester ai cavi VN secondo le istruzioni di servizio.
|l test viene svolto direttamente sul motociclo (o veicolo) senza smontaggio del modulo
d'accensione e delle candelette d'accensione.

Il kit contiene un set di carichi ad alta tensione che simulano le candelette d'accensione in
condizioni di funzionamento con la possibilita di selezionare i valori VN in una gamma
da 2,5 kV fino a 32,5 kV con intervalli di 2,5 kV. Inoltre il set contiene un modulo che simula
|a fonte di innesco delle candele d'accensione con una luce LED. E possibile dunque valutare
I'innesco simulato delle candele in maniera ottica senza rischio d'incendio.

Last updated: September 26, 2018





