DIALGL)

ACTIA®

ACTIA CZ CZECH REPUBLIC

Herramienta de diagnéstico profesional
para talleres y centros tuning

Diagnoéstico en serie - HW

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®, BMW®, INDIAN® & VICTORY®

Version 20.2

Nuestro objetivo es facilitar al usuario de DIAG4BIKE un equipo diagndstico que, desde el punto de vista de las operaciones
comunes de diagnéstico, sea comparable con el equipo de marca.

Diagnéstico de médulos de inyeccion electronica de combustible (EF1) y otros (médulos de seguridad, ABS, etc.) a través del
conector diagndstico. El juego contiene interfaz de comunicacion con adaptadors, cable USB para conectar con
su laptop (PC) y software compatible con Windows 7, 8 y 10. Esta disponible también en la versién de interfaz

de comunicacion a través de Bluetooth.
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Function

~ Idle speed adjustment
& Servomotor Exhaust flap
& Air Cleaner Intake Valve
& Automatic Compression Release
& Side stand switch
of AFV reset

& Module Replacemer
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Art. n.: CCE ZODIAC ACTIACZ

Interfaz de comunicaciéon USB 653745 732050 AT532 5006
Interfaz de comunicacion USB+BT 653746 732051 AT532 5007

653747 732056 AT531 5049
AT531 5089
890084 732043 AT531 5051

Software *) HARLEY-DAVIDSON®
Software *) BMW®
Software *) Indian® & Victory®

*) incluye adaptador

DISTRIBUIDORES EN EUROPA

World’s Finest Products For Harley-Davidsons
Custom Chrome Europe GmbH
Carl-von-Ossietzky-Strale 8
55459 Grolsheim/Germany
Phone: +49 (0) 6721-4 007-0; Fax +49 (0) 6721-4 007-100
e-mail: info@customchrome.de
www.custom-chrome-europe.com

FABRICANTE & DISTRIBUIDORE
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ACTIA CZ CZECH REPUBLIC

ACTIA CZ s.r.o., Lesni 47
Tabor - Horky, 390 01
Republica Checa
Teléfono: +420 381 410 100
Fax: +420 381 253 043
info@actia.cz; www.actia.cz
www.diag4bike.eu

ZODIAC International B.V.
Industrieweg 44; 3641 RM - Mijdrecht
Netherlands
Teléfono: +31 (0) 297 288 621
Fax +31 (0) 297 288 226
e-mail: sales@zodiac.nl
www.zodiac.nl
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Herramienta de diagnéstico profesional
para talleres y centros tuning

Diagnéstico en serie - SW

INDIAN® & VICTORY® Version 20.2

Las funciones incluidas permiten realizar diagndstico de todas las unidades de control mediante el conector de diagnostico de
la moto. El juego incluye interfaz de comunicacion con adaptador INDIAN® & VICTORY?®, cable USB para
conectar con su portatil (PC) y software compatible con los sistemas operativos Windows 7, 8 y 10. Dispone también
de comunicacion inalambrica por Bluetooth.

Diagnéstico de motocicletas hasta el ano 2020

© Modelos

Indian — 2014 - 2019 (excepto para el modelo FTR)
Victory — 2008 - 2017

© Resumen general de las unidades de control y funciones

Médulo de control del motor

Médulo ABS

Gauges (velocimetro, tacometro y modulo instrumentacion)
mddulo de control del vehiculo

Radio

Leer la informacion del vehiculo
Lectura / eliminacion de errores
Lectura de parametros

© Motorcycle report
Buscar ¢ identificar todas las unidades de control integradas y leer memoria de falllos + generar informe diagnéstico + imprimir

@ El software incluido

Adaptador Indian® & Victory®
SW instalacion en el disco USB
codigo de licencia SW

Art. n.
CCE: 890084
ZODIAC: 732043
ACTIA CZ: AT531 5051

Last updated: June 4, 2013
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Herramienta de diagnéstico profesional
para talleres y centros tuning

High Voltage Tester

AT111 4025

Reference
CCE: 888129
ACTIA CZ: AT111 4025

High Voltage Tester es un aparato unico para comprobar sistemas de encendido en motores
de explosion. Permite medir la potencia de los mddulos de encendido (bobinas
de encendido). Ademas permite medir el voltaje disruptivo en las bujias de encendido.

La prueba es muy facil y rapido y se realiza conectando las piezas del Tester en los cables
de alto voltaje (HV) segun el manual de instrucciones. La prueba se realiza directamente
en la moto (o en el vehiculo) sin necesidad de desmontar los mddulos de encendido
o las bujias de encendido.

El kit incluye un juego de cargas de alto voltaje que simulan la accion de una bujia de encendido
en condiciones de operacion permitiendo ajustar los valores de alto voltaje desde 2,5 kV hasta
32,5 kV en pasos de 2,5 kV. Ademas el kit incluye el mddulo de simulacion de chispa de la bujia
a través de la luz LED. El encendido simulado de la bujia se puede comprobar visualmente sin
riesgo de incendio.

Last updated: September 26, 2018





